
KVARTSITASOT | KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 
Kvartsitasot eivät vaadi juurikaan päivittäistä huoltoa. 
Kannattaa kuitenkin perehtyä ja noudattaa muutamia yksinkertaisia huolto- ja käyttöohjeita, jotta tasot 
kestäisivät käytössä mahdollisimman pitkään. 

Säännöllinen puhdistus ja huolto 

- Kvartsitasot kestävät hyvin arjen tahroja. Käytä päivittäiseen puhdistukseen vettä, pehmeää 
sientä ja neutraalia saippuaa. 

- Puhdista työtason tahrat heti, äläkä anna niiden imeytyä kiveen tai kuivua. Ole erityisen 
varovainen, ettei kiveen imeydy mehua, kahvia, öljyä, happamien hedelmien mehuja, rasvaa tai 
punaviiniä (alkoholi). Jos näin kuitenkin tapahtuu, kuivaa tahra välittömästi talouspaperilla ja 
pese vedellä laimennetulla neutraalilla pesuaineella. 

- Älä käytä mineraaleja tai mikrohiukkasia sisältäviä puhdistusaineita. - Älä käytä myöskään 
sellaisia sieniä, joissa on metallia tai hankaavia hiukkasia, jotka voivat naarmuttaa pintaa. 

-Älä käytä maalinpoistoaineita, natriumhydroksidia tai tuotteita, joiden pH on yli 10. Jos käytät 
valkaisuainetta tai liuottimia, huuhtele työtaso runsaalla vedellä. Älä jätä tällaisia tuotteita 
työpinnalle pitkäksi aikaa, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa 12 tunnin kuluessa. Älä käytä 
klooripohjaisia tuotteita ja vältä kosketusta fluorivetyhapon kanssa. 

- Älä käytä runsaasti mineraaleja sisältäviä rasvanpoistoaineita tai voimakkaita tuotteita, jotka 
sisältävät 50 % suolahappoa tai natriumhydroksidiliuoksia. 

- Esimerkkejä tuotteista, joita ei pidä käyttää kvartsipinnoilla: maalinpoistoaineet, 
uuninpuhdistusaineet, metyleenikloridia sisältävät puhdistusaineet, tukosten poistamiseen 
tarkoitetut hapot ja asetonia sisältävät kynsilakanpoistoaineet. Jos työtasolle läikkyy tällaisia 
aineita, poista tahrat mahdollisimman nopeasti runsaalla vedellä ja neutraalilla saippualla. 

Iskulujuus 

- Kvartsin iskulujuus on korkea, mutta herkimpien kohtien, kuten ulkokulmat, reunat ja aukkojen 
ympärykset, kolhimista ja kuormittamista tulee kuitenkin välttää. Tason heikoimmat kohdat ovat 
tiskialtaan ja lieden etu- ja takaosa, joten niiden liiallista kuormittamista on vältettävä. Älä kolhi 
työtasoa keittiövälineillä tai muilla tavaroilla. Kaikki iskujen aiheuttamat vauriot johtavat takuun 
raukeamiseen. 

- Älä aseta työtasolle painavia tavaroita, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi työtasolla. Vältä 
erityisesti raskaita pistekuormia, ja erityisesti niitä tulee välttää lähellä työtason ulkokulmia ja 
aukkoja. Älä koskaan nouse työtason päälle, jottei yhteen kohtaan kohdistuisi liian paljon 
painoa. 

Lämmönkestävyys 

- Kvartsi ei ole täysin kuumuutta kestävä materiaali, joten käytä aina korkeilta lämpötiloilta 
suojaavaa alustaa, kun asetat kuumia tavaroita työtasolle, jottei pinta ei vahingoitu. Tämä 
johtuu siitä, että suuri lämpötilaero (kuuma ja kylmä) voi vahingoittaa pintaa. Älä laita työtasolle 
mitään lämpöä säteilevää tai mitään, joka on juuri otettu liedeltä. Käytä korkeilta lämpötiloilta 
suojaavaa alustaa tai kuumuutta kestävää lautasalusta. 



Varotoimenpiteet 

- Älä viipaloi mitään terävällä veitsellä suoraan työtasolla. Käytä suojaavaa alustaa, kuten 
leikkuulautaa. 

- Älä asenna työtasoa ulos tai paikkaan, jossa se altistuu voimakkaalle UV-säteilylle. 

- Älä jätä työtasoa kuivaamatta pitkäksi aikaa. Todennäköisimmin pesuallasta ympäröivä alue 
kastuu eniten. 

- Älä käytä vettä hylkiviä aineita, tiivisteitä, kiillotusaineita tai muita vastaavia tuotteita. 

- Älä kiillota työtasoa. 

Granimar OÜ ei ole vastuussa vahingoista tai vioista, jotka johtuvat edellä mainittujen käyttö- ja 
huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 


