
LUONNONKIVITASOT | KÄYTTÖ JA HUOLTO 
Luonnonkivipinnat (graniitti, marmori ja kvartsiitti) eivät vaadi juurikaan päivittäistä huoltoa. Kannattaa 
kuitenkin perehtyä ja noudattaa muutamia yksinkertaisia huolto- ja käyttöohjeita, jotta tasot kestäisivät 
käytössä mahdollisimman pitkään. 

Säännöllinen puhdistus ja huolto 

- Luonnonkiviset työtasot ovat huokoisempia ja alttiimpia arjen tahroille. Käytä päivittäiseen 
puhdistukseen vettä, pehmeää sientä ja neutraalia saippuaa. 

- Puhdista työtason tahrat heti, äläkä anna niiden imeytyä kiveen tai kuivua. Ole erityisen 
varovainen, ettei kiveen imeydy mehua, kahvia, öljyä, happamien hedelmien mehuja, rasvaa tai 
punaviiniä (alkoholi). Jos näin kuitenkin tapahtuu, kuivaa tahra välittömästi talouspaperilla ja 
pese vedellä laimennetulla neutraalilla pesuaineella. 

- Älä käytä mineraaleja tai mikrohiukkasia sisältäviä puhdistusaineita. - Älä käytä myöskään 
sellaisia sieniä, joissa on metallia tai hankaavia hiukkasia, jotka voivat naarmuttaa pintaa. 

Graniitti- ja kvartsiittitasot ovat kestäviä ja vaativat vain vähän huoltoa. Neutraalit (pH 7), lievästi 
happamat (pH 4-6) tai lievästi emäksiset (pH 8-10) puhdistusaineet sopivat graniittipinnoille. Älä 
käytä hankaavia, erittäin happamia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita. Käytä 
päivittäiseen puhdistukseen kosteaa liinaa ja hankaamatonta puhdistusainetta. Imeytymisen 
vähentämiseksi vaaleiden graniittipintojen kyllästämistä erityisellä, graniittipinnoille tarkoitetulla 
kyllästysaineella 1-2 vuoden välein suositellaan. 

- Suosittelemme vettä ja mikrokuituliinaa marmoritasojen päivittäiseen huoltoon. Marmoria ei 
saa puhdistaa happamilla puhdistusaineilla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, happoja tai 
valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita! Jos huuhtelu vedellä ei riitä, suosittelemme pH-
arvoltaan neutraalia puhdistusainetta tai erityisesti marmorin hoitoon tarkoitettuja tuotteita. 
Suosittelemme myös marmorityötasojen kyllästämistä käyttötiheydestä riippuen 1-2 vuoden 
välein pinnan imukyvyn vähentämiseksi. 

Iskulujuus 

- Työtason herkimpien kohtien, kuten ulkokulmat, reunat ja aukkojen ympärykset, kolhimista ja 
kuormittamista tulee välttää. Tason heikoimmat kohdat ovat tiskialtaan ja lieden etu- ja takaosa, 
joten niiden liiallista kuormittamista on vältettävä. Älä kolhi työtasoa keittiövälineillä tai muilla 
tavaroilla. Kaikki iskujen aiheuttamat vauriot johtavat takuun raukeamiseen. 

- Älä laita työtasolle painavia tavaroita, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi työtasolla. Vältä 
erityisesti raskaita pistekuormia, ja erityisesti niitä tulee välttää lähellä työtason ulkokulmia ja 
aukkoja. Älä koskaan nouse työtason päälle, jottei yhteen kohtaan kohdistuisi liian paljon 
painoa. 

Lämmönkestävyys 

- Luonnonkivi kestää kuumuutta, mutta korkeilta lämpötiloilta suojaavia alustoja on käytettävä, 
koska kiven kiillotettu pinta voi vaurioitua. 

Turvaohjeet 

- Älä viipaloi mitään terävällä veitsellä suoraan työtasolla. Käytä suojaavaa alustaa, kuten 
leikkuulautaa. 

- Älä kiillota työtasoa. 



Granimar OÜ ei ole vastuussa vahingoista tai vioista, jotka johtuvat edellä mainittujen 
käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 


